
Instruks til EE øvelse 

Opladning af lagerbatteri med solcelle vha MPPT tracker 

 

Komponenter til øvelse - 2, 4 og 3 forbindes. Se nedenfor. Instrumenter 4 og 5 bruges til målinger jf. 
tabel.  

 

Følg de 5 steps:  

Step 1 - tag komponenterne med udenfor på find et godt sted at måle 
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Step 2 - Måling  

Start med at måle batterispændingen inden du samler opstillingen og skriv værdi i tabel.  

Gør dig klog på multimeteret (1) først 

 

 Multimeter. Kan måle strøm og spænding. Både vekselstrøm og jævnstrøm. Skal 
 indstilles korrekt.  

 

 

Bemærk at meteret automatisk ændres til AC hver gang der ændres måleområde fx. V= --> A~ eller 
A= --> V~. Altså hver gang der "drejes på knappen." Dvs. at du skal huske at trykke på den blå knap 
HVER GANG for at være sikker på at du måler DC.  

 

   

 

1 

Strømtang (A) 

"+/-" prober til 
spænding (V) 

Strømtang (A) 

Indstillet til at 
måle op til 2A 

Knap til at 
vælge DC (=) 



 

 

Måling - udfyld tabel nedenfor 

 Måling U [V] Hvad kan man sige om kapaciteten ud fra 
spændingsmålingen? Bedste bud... vi snakker om 
det indenfor 

A Batteri spænding   
 
 

 

 

 

  

Indstillet til at 
måle spænding 

Knap til at 
vælge DC (=) 

A 



Step 3 - forbind opstillingen af MPPT (2) og batteri (4) og solcellepanel (3) 

 

 12 V Victron MPPT 75. (Batteriladeri og MPPT tracker) 

 

 

 

FØRST forbind MPPT (2) til batteri (4) 

Når batteriet er forbundet begynder den blå LED på MPPT at blinke  

 

 

 

  

2 

- 

+ 

"+/-" til     
batteri (4) 

"+/-" til   
solcelle (3)  



 

 Solcellepanel, 100 W PV modul,  

 

 

 

  Forbind solcellepanel (3) til MPPT (2) 

Vigtigt FORBIND (-) til (-) og (+) til (+)! (Spørg hvis du er i tvivl) 
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"+/-" til   

MPTTP (2)  



 

 Lagerbatteri: 12V PowerSys batteri, 12VTF30Ah  

 

 

  

"+/-" til MPPT 
(2) 
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Step 3 - find den optimale orientering og hældning af solpanel  

Brug enten pyranometeret (step 3) eller appen (step 4)  

 

 Seaward survey 100 irradiansmåler (Bem: viser ikke W/m2 for irradians under 300 
 W/m2) 

Brug pyranometeret til at finde den optimale orientering og hældning af panelet - altså der kommer 
flest watt/m2.  

 

Vi har kun et pyranometer, så du kan godt finde en god hældning ved at bruge watt måling i app - gå 
til step 4. Så kan du måle irradians når meteret bliver ledig.   

 

Placer pyranometeret (irradiansmåleren) i samme vinkel som solpanel (pas på ikke at skygge celler) 
og aflæs instråling [W/m2] og vinklen på panelets hældning [°] 

 

 

 

Måling Irradians [W/m2] Hældning [°] 
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Step 4 - forbind til Victron App 

Åbn Vitron app på telefon 

Tilslut til den MPPT tracker som du bruger i opstillingen  

ID label sidder på toppen af MPPT 

 

 

 

 

 

Aflæs værdier på app og udfyld skema 

Solar Aflæs Enhed Battery Aflæs Enhed 
Effekt  

 
 
 

[W] State  - 

Voltage  
 
 
 

[V] Voltage  [V] 

Current  
 
 
 

[A] Current  [A] 

 

 

  



Step 4 - mål strøm og spænding til/fra hhv. batteriet og solcellen og udfyld tabellen 
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Måling I [A] Måling U [V] P = U*I [W] (Beregn) 
I  

 
 

III   
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Punkterne I-IV skal laves så hurtigt som muligt. Helst når der er er konstant sol. Pas på ikke at lave 
skygge på panel.  


